PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢&. 78/2013 Sb., o energeticke narocnosti budov

Ulice, ¢islo: Rotavska 1366/13
PSC, misto: 155 00 Praha - Stodulky

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 2589,09 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 1,03 m¥m?

Celkova energeticky vztazna plocha: 593,03 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie ' Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kWwh/(m? rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

— 301
311

— 451

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

184,6

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 1 63'6
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Opatieni pro Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvere:
Strechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Chlazeni / klimatizaci:

Doporuéeni

Vétrani:

Pripravu teplé vody:

B zemni plyn - 161,2
B Elektiina ze sité - 2,4

Osvétleni:

Popis opatieni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naroénost je znazornéno Sipkou

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

]

| Obélkabudovy | Vytdpéni |  Chlazeni |  Vétrani Ilpnvavlhko.ﬂ Teplavoda & Osvétleni

' U.,,, WI(m?K) | ' Dilci dodane energie Mémé hodnoty kWh(mz rok)

.........................................................................................................

 «am O em

'
Mimofadné nehospodama ¢
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Hodnoty pro celou budovu :
MWh/rok 1288 | 5 : L0325 ¢ 23

Zpracovatel: Ing. Tomas Hajdu Osvédéeni €.: 0370

Kontakt: +420 602 253 873 Vlyhotoveno dne: 26.01.2016

hajdu@primabuilding.cz
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Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.

029361 - PrimaBuilding s.r.o. - Praha 1 Datum tisku: 26.01.2016
Zakazka: 151222 PENB BD Rotavska 13 Archiv: 2015/PENB/BD Rotavska
PROTOKOL PRUKAZU

Uéel zpracovani priikazu

O Nova budova [0 Budova uzivana organem vefejné moci
M Prodej budovy nebo jeji Easti M Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

[0 Vétsi zména dokoncéené budovy O Jina nez vétsi zména dokoncéené budovy
O Jiny G&el zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné éislo, PSC) : Rotavska 1366/13

155 00 Praha - Stodllky

Katastralni uzemi : Stodulky [755541]

Parcelni &islo : 2315/65

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Viastnik nebo stavebnik : Bytové druZstvo Rotavska

Adresa : Jaroslava Foglara1332/6

155 00 Praha - Stodulky

I€ : 26432722
Telefon :
email : pre@bdrotavska.cz
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Prukaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
029361 - PrimaBuilding s.r.o. - Praha 1
Zakazka: 151222 PENB BD Rotavska 13

Prikaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 26.01.2016
Archiv: 2015/PENB/BD Rotavska

Typ budovy
O Redinny dam M  Bytovy dum O Budova pro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni uéely [0 Budova pro kulturu

[0 Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 25133
vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy)
::::Z: v::;csr;z:zi:: :onstrukci ohrani€ujicich objem budovy V) (m?] Py
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m#/m?] 1,030
Celkova energeticky vztazna plocha A. [m?] 593,0
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hnédé uhli O Cerné uhli

[0 Topny olej [ Propan - butan

[0 Kusové dfevo, dievni §tépka O Drevéné peletky

M Zemni plyn [ Elektfina

[0 Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: O do 50% veetng, O nad 50% do 80%, O nad 80%
O Energie okolniho prostfedi
ucel: O nawvytapéni, O pro ptipravu teplé vody, [0 na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektrina [ O Teplo | @ Zzadne
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Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Priikaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.0.
029361 - PrimaBuilding s.r.o. - Praha 1 Datum tisku: 26.01.2016
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Souéinitel prostupu tepla Cinitel Mérna
Plocha Vypoétena Referencni teplotni pr:;:talt:em
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno i tepla
U Uniraj b Hr;
[m?] [W/(m?-K)] [W/(m?*-K)] (ano/ne) [ [WIK]
S03 24 P+D + 120L 4928 0,34 0,30/0,25 - 1,00 169.4
OD3 150/200 240 1,40 1,50/1,20 - 1,00 33,6
OD3 150/200 36,0 1,40 1,50/1,20 - 1,00 50,4
OD4 100/200 240 1,40 1,50/1,20 - 1.00 336
0OD8 150/230 13.8 1,40 1,50/1,20 - 1,00 193
OD5 225/230 10,4 1,40 1,50/1,20 - 1,00 14,5
0OD6 125/200 15,0 1,40 1,50/1,20 - 1,00 21,0
OD6 125/200 7.5 1,40 1,50/1,20 - 1,00 10,5
0OD7 100/230 6,9 1,40 1,50/1,20 - 1,00 97
OD7 100/230 6,9 1,40 1,50/1,20 - 1,00 97
S04 36,5 P+D + 1ZOL 14,3 0,28 0,30/0,25 - 1,00 39
DO2 225/230 52 1,50 1,70/1,20 - 1,00 7.8
S05 30 P+D + 1ZOL 1713 0,28 0,30/0,25 - 1,00 479
STR1 2.NP 490 0,20 0,30/0,25 - 1,00 9,7
SCH1 SCH 14980 0.31 0,30/0,20 - 1,00 4593
PDL2 1.NP 2140 0,26 0,30/0,25 - 1,00 65,7
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 2 589,1 0,020 - - 1,00 51,8
Celkem 2 589,1 10077

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u véti zmény dokonéené budovy a pfi jiné, neZ vétsi
zmény dokonéené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla
Prevazujici Obi Referenéni hodnota
navrhova . ge’“ primérného soutinitele
vnitfni teplota ny prostupu tepla zény
Zéna v
Qil‘l’lJ : UemRr,
[°C] [m?] [Wi(m?-K)]
Zona 1 - Obytné prostory 20,0 25133 0,39
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Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb. Prikaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.

029361 - PrimaBuilding s.r.o. - Praha 1 Datum tisku: 26.01.2016
Zakazka: 151222 PENB BD Rotavska 13 Archiv: 2015/PENB/BD Rotavska
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uempr Spinéno
(Uem = Hi/A) (Uemgr = S(Vi-Uemgr,)/V)
[Wi(m2:K)] [Wi(m?-K)] (ano/ne)
0,389 0,390 ANO
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- Dit.gen vytapéni
péni nebo Niem
COPH.Q.n hH,dis
[-] [] [%] [kw] [%)/[-] [%] [%]
Referenéni budova X X X % 80,0 85,0 80,0
Obytné prostory Plynovy kotel Zemni plyn 100,0 0,0 93,0 87,0 88,0
b.1.b) pozadavky na uéinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
Bisiomn zdroje
nebo tepla hygen,rq
COP4 gen nebo
COPh,gen
[-] [%])/[-] [%)/[-] [ano/ne]
Obytné prostory Plynovy kotel 93,0 80,0 ANO
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem | Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pFipravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku | zdroje tepelna tepelna
v potreby ohrev TV v tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodi
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Quyst Qugis
tep&é hw.gon
vody nebo
COPyw,gen
[ [-] [%] [kW] [litry] [%)/[-] | [Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 5 150
Zasobnik TV centralni Zemni plyn 100,0 0,0 440 88,0 s 150,0
b.5.b) poZzadavky na Géinnost technického systému k pfipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uéinnost Pozadavek spinén
budova / zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodyhw gen tepla pro pfipravu
nebo COPyygen teplé vodyhw,gen,rq
nebo COPw.g.n
[-] [%]I[-] [%)/[-] [ano/ne]
Zasobnik TV centralni 88,0 85,0 ANO
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b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti dil&i Celkovy elektricky Pramérny mérny pfikon

budova / zéna osvétlovaci potieby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony

pl—-lx

[-] [%] [kW] [W/(m?-1x)]
Referenéni budova X X X 0,05
Obytné prostory Osvétleni 100,0 0,831 0,05
Budova celkem 0.831

6/10




Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
029361 - PrimaBuilding s.r.o. - Praha 1

Zakazka: 151222 PENB BD Rotavska 13

Prikaz 2013 v.4.1.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 26.01.2016
Archiv: 2015/PENB/BD Rotavska

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EP¢ vétrani teple EP_ nebo
zb6na EP¢ vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zéna 1 %) O E| %] %] O O
b) dil¢i dodané energie
Budova Potfeba Vypoétena Pomocna Diléi Mérna diléi
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWhirok] | [kWhirok] | [kWhirok] | [kWhirok] [KWh/(m2-rok)]
Hodnocena 91 608 128 662 112 128 774 2171
Vytapéni
Referenéni 76 783 141 144 215 141 359 238.4
Hodnocena 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referenéni 0 0 0 0 0.0
Hodnocena 0 0 0,0
Vétrani
Referenéni 0 0 0,0
Uprava Hodnocena 0 0 0.0
vzduchu | Referenéni 0 0 0,0
Hodnocena 12 968 32 540 0 32 540 549
Pfiprava TV
Referenéni 12 968 34 615 0 34 615 58,4
Hodnocena 2 326 2326 0 2 326 3.9
Osvétleni
Referenéni 2326 2326 0 2326 39
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
- jroby vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
ypvy energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneracni
jednotka EPgyp - Dodavka
tepm mimo
budovu
; Budova
Kogeneracni
jednotka EPcyp - Dod_avka
elektfina mimo
budovu
s Budova
Fotovoltaické
panely EPpy - Doc!évka
elektfina mimo
budovu
y Budova
Solarni termické
systémy Qp sc sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositell

Dil&i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-] 1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 161 202 1 1.3 177 322 177 322
Elektfina ze sité 2438 3.2 3,0 7 801 7314
Celkem 163 640 X X 185 124 184 636
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova 214 882,3
[KWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 163 640.0 Spinéno ANO
(8) |Referenéni budova 362,3 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 2759
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referentni budova 217 098,2
[kWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 184 636,1 Spinéno ANO
(12) | Referenéni budova 366, 1 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocena budova 311.3

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 185123,7

(15) | Obnovitelna primarni energie [kWhirok] 4876
Vyuziti obnovitelnych zdroju energie

(16) z hlediska primarni energie (%] 0.3
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie
Spliuje pozadavek podle §6 odst.1
Ttida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii
Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy
Spliuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)
Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)
Splfuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)
PInéni pozadavku na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje
Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii
Budova uzivana organem verejné moci
Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii [
Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji casti
Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii | Cc

Jiny Géel zpracovani prikazu
Ttida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Identifikaéni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Tomas Hajdu
Cislo opravnéni MPO 0370
Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

|Datum vypracovani prukazu I 08.01.2016
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